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– tilbake til naturen
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KLARO RENSEANLEGG NORGE AS er et markedsledende firma innenfor 

sektoren spredt avløp i Norge, med forgreininger til andre skandinaviske land. 

Siden 2001 har vi hatt fokus på å konstruere, dimensjonere, prosjektere, 

produsere, levere og utføre service på renseløsninger for de som ikke kan 

eller ønsker å koble seg til det kommunale avløpsnettet. 

Siden starten med minirenseanlegg har vi utvidet vårt sortiment ytterligere, 

og leverer i dag også slamavskillere, trykkinfiltrasjon, gråvannsrenseanlegg, 

tette tanker, pumpestasjoner, olje- og fettutskillere, mobile renseløsninger 

med mer. Kort fortalt; vi kan skreddersy løsninger til dine individuelle behov. 

Vi drifter i dag over 5 000 avløpsløsninger i Skandinavia, og sammen med våre 

internasjonale partnere i mer enn 25 land renser vi daglig avløpsvannet til over 

750 000 mennesker. 

Vår målsetning er å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Gjennom energi-

effektive og miljøvennlige renseløsninger skal vi bidra til å ivareta miljøet og 

naturen, både i et makro- og mikroperspektiv. Gjennom pålitelige og faglig 

dyktige medarbeidere skal vi bidra til trygghet for de som velger våre produkter.  

’’ Vår målsetting er 

å gjøre hverdagen 

enklere for våre kunder.
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KLARO RENSEANLEGG 
BIDRAR TIL Å 
IVARETA MILJØET 
OG NATUREN



Alle ønsker seg et rent og sikkert nærmiljø. Samtidig er innlagt vann med vannklosett,

vaske- og oppvaskemaskin, dusj og annet utstyr en selvfølge i en moderne bolig, og i 

stadig økende grad også i fritidsboliger. Dette vannforbruket generer forurensning, som

sammen med landbruket og industrielt avløpsvann utgjør en fare for vannforekomstene 

i naturen. De fleste private avløpsanlegg i Norge er gamle og har utdaterte renseløsninger 

i henhold til dagens miljøkrav. 

For å unngå forurensning må alle som slipper ut avløpsvann ha en godkjent avløpsløsning. 

I urenset kloakk finnes det fosfor, organisk stoff, bakterier og andre bestanddeler som 

ikke skal slippes ut i den rene naturen vi er stolte av å ha her i landet. 

Det finnes ulike renseløsninger for spredt avløp. Felles for alle løsningene er at de skal 

behandle avløpsvannet på en slik måte av man kan slippe det ferdig behandlede vannet 

ut igjen til naturens eget kretsløp. Hvilken løsning som passer best for ditt behov og på din

eiendom er i hovedsak avhengig av hvilke krav som finnes lokalt, hvilken naturtype man

ønsker å beskytte, hvilke stoffer i avløpsvannet man vil rense, hvor det ferdige rensede 

vannet skal slippes ut og en rekke andre faktorer. Vi i Klaro kan gi råd og veiledninger 

som hjelper deg videre i denne prosessen.  

Hvorfor 
renser vi avløpsvann?
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NÅR MAN VELGER TYPE RENSEANLEGG 
ER DET TRE VIKTIGE TING Å TA HENSYN TIL;

KOSTNAD
             Levetidskostnadene for en renseløsning består av kostnadene for å etablere anlegget, 

herunder innkjøpspris, graving, elektrikerarbeid og søknadsprosess, sammen med kostnadene

for å drifte anlegget som består av serviceutgifter, energiforbruk og slamtømming.

Vi skal levere det rimeligste renseanlegget 

når alle disse faktorene er regnet inn og tatt høyde for.

KVALITET
                  En avløpsløsning skal ha lang levetid. Våre glassfibertanker er norskproduserte, 

og har levetid langt over 50 år. Alle bestanddelene i renseanlegget skal vare så lenge 

som mulig, så vi i Klaro har som filosofi å benytte færrest mulig komponenter, 

og at de som brukes skal være av absolutt beste kvalitet. 

SERVICEAPPARAT  
      Alle avløpsløsninger trenger service. Vår serviceavdeling er derfor hjertet i vår virksomhet. 

Vi har kun fulltidsansatte serviceteknikere hos oss, som årlig sertifiseres både 

i Norge og i Tyskland, for å sikre markedets beste kompetanse i alle ledd. 

Med service utført av oss kan du føle deg trygg på at din avløpsløsning er godt ivaretatt. 

’’Man skal kunne slippe 

det ferdig behandlede vannet 

ut igjen til naturens eget kretsløp.
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Mange får pålegg av sin kommune om å oppgradere sin avløpsløsning. 

Har du fått et slikt, er dette veien videre for deg:

Kan du koble deg til kommunalt avløpsnett?  

•  JA: Kontakt kommunen for informasjon.

•  JA: Kontakt oss for hjelp til pumpestasjon om det er behov for dette.

•  NEI: Gå videre i prosessen med etablering av eget anlegg.

Skal du oppgradere
din avløpsløsning?

1

Hvilke krav stiller kommunen?

•  Hvilke krav stilles til den som søker og den som prosjekterer?

•  Hvilke typer anlegg vil kommunen godkjenne?

2

Hvilke behov og muligheter har du?

•  Hvilken renseløsning har du fra før?

•  Hvordan er grunnforholdene på tomta? 

•  Hva skal renses?

•  Hvor stort anlegg trenger du?

•  Utslipp til vannforekomst, eller drenering i løsmasser?

3

Allier deg med fagpersoner

•  Hvem skal gjennomføre søknadsprosessen?

•  Hvem skal grave ned avløpsløsningen?

•  Kan gravemaskinentreprenør også legge rør, eller trenger du rørlegger? 

4

Alle disse spørsmålene kan vi hjelpe deg å finne best mulig svar på. 
Kontakt oss i dag for mer informasjon. 
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Avløpsløsninger er ikke noe de fleste forholder seg til i det daglige, uansett hvor 

spennende vi i Klaro synes at fagfeltet er. Det er derfor lurt å få en befaring fra en av våre

selgere eller samarbeidspartnere når du skal etablere eller oppgradere din avløpsløsning. 

Enten du skal bygge en ny bolig eller hytte, etablere en campingplass eller industri-

område, eller kanskje har fått pålegg om å oppgradere en eksisterende løsning, 

kan vi på en befaring hjelpe deg langt på veien mot et godkjent renseanlegg. 

Ingen tomter er helt like. Forskjellige grunnforhold, tomtestørrelser, antall brukere av 

anlegget, myndighetskrav og eventuelle eksisterende løsninger er alle faktorer som 

kan endre hvilken løsning du ender opp med til slutt. Jo mer dokumentasjon vi får 

fra deg før befaringen, jo mer presist tilbud vil vi kunne komme med. 

Vi har over 100 etablerte forhandlere, og mange av disse kan organisere 

hele jobben fra søknad til graving og installasjon for deg.   

VI KOMMER GJERNE PÅ EN GRATIS
OG UFORPLIKTENDE BEFARING!
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Minirenseanlegg er enkelt forklart en nedskalert versjon av store, konvensjonelle, kommunale

renseanlegg. Anleggstypen har svært gode renseresultater, og er rimelig i installasjon. Klaro 

leverer minirenseanlegg med en kjemisk/biologisk-renseteknologi. Godkjenningsordningen 

NS 12566-3 tilsier at alle minirensanlegg skal ha renseeffekt på 90 % reduksjon av organisk

materiale (BOF5) og 90 % reduksjon av fosfor.

VÅRE ULIKE VARIANTER AV MINIRENSEANLEGG
Vår SBR-teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller

utforming. Vi har derfor et stort tilbud av tanker til renseanlegg slik at en optimal løsning kan

tilbys. Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte 

løsninger i både glassfiber, betong og plast.

FOSFORFELLING
I Norge har man strenge krav til utslippsverdier av fosfor i det rensede avløpsvannet. 

Våre minirenseanlegg er som standard av typen som kalles biologisk/kjemisk renseanlegg, 

som betyr at det foregår både biologiske og kjemiske renseprosesser. Den biologiske rensingen

skjer ved at aktivt slam bestående av bakterier nyttiggjør seg av næringsstoffer i avløpsvannet,

og disse prosessene fjerner mesteparten av fosforet i avløpsvannet. Resterende reduksjon av

fosfor skjer gjennom kjemisk felling.

En kjemikaliedoseringspumpe i anleggets styreskap, doserer fosforfellingsmiddel i anleggets

rensekammer. Fellingsmiddelet binder seg her til løst fosfor i avløpsvannet, og synker til 

tankens bunn sammen med overskuddsslam. 

Minirenseanlegg

’’ Minirenseanlegg er en nedskalert 

versjon av store, konvensjonelle, 

kommunale renseanlegg.
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Våre minirenseanlegg består av to kammer, hvor det første kammeret fungerer som slamlager og buffer, 

mens det andre kammeret er rensekammer, og inneholder aktivt slam og fosforfellingsmiddel. 

Renseprosessen er syklusbasert, og svært kostnadseffektiv. Vi har levert denne teknologien 

siden 2001, og har gjennom tusenvis av leveranser stadig forbedret løsningene våre. 

Nå sitter vi igjen med det vi mener er markedets beste minirenseanlegg. De store fordelene 

med vår SBR-teknologi er at den er svært robust, fleksibel, og enkel å montere tilleggsmoduler på. 

HVORDAN VIRKER SBR-RENSING AV AVLØPSVANN?

• Lagrer primær- og sekundærslam

• Holder tilbake sedementerbare og flytende partikler

• Stor bufferkapasitet sikrer jevn kvalitet 
    på det rensede vannet

Ubehandlet avløpsvann blir
midlertidig lagret i anleggets
første kammer, før trykkluft fra
styreskapet løfter væsken over 
i rensekammeret. Dette sikrer 
at kun væske blir transportert
videre i renseprosessen, 
og man unngår slamflukt. 
Anlegget regulerer vann-
standen automatisk uten 
behov for sårbare nivåfølere 
i avløpsvannet.

I rensekammeret luftes og 
blandes avløpsvannet med
membranluftere montert i 
tankens bunn. 
Denne prosessen drives av
styreskapets kompressor, 
og muliggjør den biologiske
rensingen av avløpsvannet. 
God miksing sikrer at hele 
volumet væske renses i denne
syklusen, og fosforfellings-
middel blandes inn.

Sedimentering er anleggets
hvilefase uten drift. Her 
vil det aktive slammet 
gjennom gravitasjon i 
rensekammeret legge 
seg på bunnen, og ferdig
renset vann vil naturlig 
stige til overflaten.

Det ferdig rensede vannet
blir pumpet/blåst ut av 
anlegget, og en spesial-
designet vannlås eliminerer
faren for at slam blir med
det rensede vannet ut til 
resipienten.

Overskudd av aktivt slam i
rensekammeret sirkuleres
tilbake til anleggets første
kammer.

• Biologisk rensing med aktivt slam

• Tilsetting av fosforfellingsmiddel

• Nitrifikasjon og denitrifikasjon

FØRSTE KAMMER
SLAMLAGER OG BUFFER

ANDRE KAMMER
RENSEKAMMER

FYLLING LUFTING SEDIMENTERING
UTPUMPING OG RETUR
AV SLAMOVERSKUDD

1 2 3 4
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Større renseanlegg
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Grafikken viser stedsstøpte betongkummer.

I tillegg til minirenseanlegg leverer vi også større renseanlegg for opp til 5000 PE, eller 750 m3

avløpsvann per døgn. Disse anleggene er optimalisert for å betjene hyttefelt, boligfelt, 

industriområder, campingplasser og andre områder som har behov for rensing av større 

mengder avløpsvann. 

Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger

for store renseanlegg i både glassfiber og betong. Om anlegget er stort nok kan det lønne seg

å stedsstøpe betongkummer.

Renseanleggene kan bygges med flere linjer, slik at man kan oppjustere og nedjustere driften

etter behov.

Store renseanlegg kan leveres med KLARO WebMonitor®, som overvåker den daglige driften

av anlegget og kommuniserer med vår serviceavdeling i sanntid. Hvis det skulle oppstå en feil,

blir det sendt ut en SMS eller epost til den forhåndslagrede adressen som er oppgitt i bruker-

profilen. Operatøren kan da umiddelbart reagere, og foreta en manuell kontroll av prosessen

via sin laptop. 

Alle renseanlegg må leveres med prøvekum for 

prøvetaking. Våre prøvekummer er utformet slik 

at hele kummens innhold blir byttet ut etter 

hver rensesyklus, og slik at kummen inne-

holder nok vann til gode laboratorieanalyser.



DET BEHANDLEDE 
VANNET SKAL SLIPPES 
UT IGJEN TIL NATURENS 
EGET KRETSLØP
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VI HAR EGET SERVICETEAM
MED VAKTTELEFON
24 TIMER I DØGNET
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Vi er stolte av vår egen serviceavdeling som gjør en fantastisk jobb med oppfølging av våre

anlegg. De er et godt innarbeidet team med bred erfaring og kompetanse. Alle service-

teknikere er fulltidsansatte og betjener vakttelefonen som er åpen 24 timer i døgnet – dette

for å sikre utslipp fra våre renseanlegg. Med Klaro som servicepartner er du garantert god

oppfølging.

Vi anvender topp moderne måleutstyr og høyteknologiske dataprogrammer for å loggføre

og analysere renseresultater. Serviceteknikere har variert teknisk bakgrunn og gjennomgår

kontinuerlig ekstern kursing og interne opplæringsprogram. De tar prøver og rapporterer til

kommunen og deg som anleggseier, i tillegg utfører de all service på Klaros renseanlegg.

Vi har et unikt oppfølgingssystem hvor alle kunder er registrert, slik at vi lett kan finne tid-

ligere servicer. Systemet gjør det enkelt for oss som team å ha full kontroll på driften av ditt

anlegg.

Service

’’ Visjon: Vi skal være best på service.
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  Anleggstype                        KLARO 5PE GRP 3          KLARO 10PE GRP 3         KLARO 15PE GRP 2         KLARO 20PE GRP 3

  Diameter                                       1600 mm                         2000 mm                         2000 mm                         2400 mm

  Lengde/høyde                           3000/2300 mm                3600/2700 mm                5300/2730 mm                4850/3120 mm

  Avstand fra topp tank 
  til senter innløp/utløp                 800/900 mm                    845/945 mm                    845/945 mm                    845/945 mm

  Avstand fra bunn tank 
  til senter innløp/utløp               1500/1400 mm                1855/1755 mm                1855/1755 mm                2255/2155 mm

  Diameter innløpsrør                       110 mm                           110 mm                           110 mm                           110 mm

  Diameter utløpsrør                         110 mm                           110 mm                           110 mm                           110 mm

  Diameter hals                                 800 mm                           800 mm                           800 mm                           800 mm

  Vekt                                                250 kg                             575 kg                             705 kg                             935 kg

  Kompressor                                 Nitto LA 80                      Nitto LA 80                  HIBLOW HP-120               HIBLOW HP-120 
                                                      1-fas 230 V                      1-fas 230 V                      1-fas 230 V                      1-fas 230 V

  Styring                                    Klaro Control M/S             Klaro Control M/S             Klaro Control M/S             Klaro Control M/S

  Styreskap                                  Modell Klaro PP                Modell Klaro PP                Modell Klaro PP                Modell Klaro PP

  Hydraulisk kapasitet                  2280 l pr. døgn                 3100 l pr. døgn                4850 l pr. døgn                6000 l pr. døgn

  Strømforbruk                              0,7-0,9 kWt                      0,9-1,2 kWt                     1,3-1,5 kWt                     1,3-1,7 kWt 
                                                        pr. døgn                           pr. døgn                           pr. døgn                           pr. døgn

  Antall PE                                              5                                     10                                    15                                    20

  Effektivt slamlager                           3300 l                               6500 l                              9750 l                             13000 l

  Minimum 
  elektrisk tilførsel                          10 amp kurs                     10 amp kurs                     10 amp kurs                     10 amp kurs

                                            1 hytte/bolig          2 hytter/boliger        3 hytter/boliger        4 hytter/boliger

PRODUKTINFORMASJON MINIRENSEANLEGG
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NEDSETTING AV GLASSFIBERTANKER

Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig 

nedlegging og bruk av feil tilbakefyllingsmasse forårsake skader og deformasjoner. 

En stabil tankinstallasjon i bakken forutsetter at tanken i hele sin omkrets er omgitt av 

stabile omfyllingsmasser. Til sammen utgjør dette selve tankkonstruksjonen. Som tilbake-

fyllingsmasser anbefales grus/singel eller knust masse. Unngå å bruke fyllmasse som kan

vaskes bort, f.eks. matjord, leire eller silt.

Tanker som skal graves ned på steder med høy grunnvannstand, skal sikres mot oppdrift.

Tanken sikres med en forankringsanordning, som sammen med tankens overdekning sikrer

mot oppdrift. En glassfibertank kan forankres i fjell, armerte betongdragere eller støpt 

betongplate.

Skal GRP-tanker installeres i et område med trafikklast 

(veg, gate, parkeringsplass), skal tanken sikres med en 

kjøresterk installasjon. En kjøresterk installasjon tar 

utgangspunkt i et hjultrykk på åtte tonn eller et 

akseltrykk på 16 tonn. 

SE EGEN
NEDSETTINGS-

INSTRUKS FOR MER
INFORMASJON
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ANDRE PRODUKTER

GRÅVANNSANLEGG

Våre anlegg er godt egnet for eiendommer i områder med strenge rensekrav og sårbar natur, og leverer 

stabilt gode renseresultater. Anlegget renser 90 % av fosfor og organisk stoff og har lave driftskostnader. 

Et gråvannsanlegg fra Klaro kommer som komplett leveranse med enkel montering. 

HVA ER GRÅVANN?  

Med gråvann menes avløpsvann 

fra dusj, bad, vask og oppvask. 

Gråvannsanlegg kombineres 

vanligvis med separat løsning 

for toalett.

INFILTRASJONSANLEGG
Et infiltrasjonsanlegg brukes til 

å infiltrere renset avløpsvannet 

i grunnen. Dette brukes når det 

ikke er egnede helårsvannførende 

elveløp, fjord eller grøft i nærheten 

som kan ta imot vannet. 

Infiltrasjonsanlegg trenger et jordsmonn 

med god filtreringskapasitet og med minst 

én meter avstand ned til grunnvannet. 

Våre renseanlegg renser syklusvis, som vil si 

at de pumper ut mye renset vann på en gang. 

Tunellene er dermed perfekt egnet til å stå bak

ett av våre minirenseanlegg, da tunellene kan

bufre vannmengden som vil ha lang tid på å

trekke unna i bakken på, før neste ladning 

vann fra minirenseanlegget vil komme flere

timer senere.

Med sin lette vekt er de svært enkle å arbeide

med. Ta kontakt med oss for mer informasjon 

og et tilbud.

Her ser vi stående slamavskiller med integrert pumpe og filterkum med filtermasser.

TA KONTAKT
FOR MER

INFORMASJON
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PUMPESTASJONER
Våre pumpestasjoner kan betjene enkeltstående hytter og 

hus, men vi leverer også stasjoner som betjener industri, 

hyttefelt, boligfelt og lignende. 

Våre stasjoner er laget i vakuumstøpt glassfiber, og kommer i 

tre standard størrelser, og pumpene i stasjonen tilpasses hvor 

høyt væsken skal flyttes, og hvor langt, samt pumpeledningens 

dimensjon.

Pumpestasjonene leveres ferdig monterte, med pumper og 

styringer etter ditt individuelle behov. Om det er avløpsvann som

skal pumpes, leverer vi alltid toppmoderne kuttingpumper. 

Stasjonene er enkle å vedlikeholde, og vi kan ta dem inn i vårt 

robuste serviceprogram som sikrer optimal drift i hele pumpe-

stasjonens levetid. 

SLAMTØRKE
Slamtørke er egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil. Dette kan være på fjellet,

øyer eller i skjærgården hvor rekkevidden for slambåt eller bil ikke er tilgjengelig. Slamtørke er egnet for

en husholdning på 5 til 15 PE.

Med Klaros teknologi er det mulig å tørke slammet som blir produsert i minirenseanlegget på egen eien-

dom. Slamtørkeren kobles til renseanlegget som renser vannet for slam. Filteret i slamtørkeren skiller slam

og vann og tørker slammet. Dette kan deretter enkelt komposteres eller leveres til kommunalt deponi. 

ANDRE PRODUKTER

1   INNLØP

2   RETUR AV VANN

3   PUMPE

4   START OG STOPP (autostopp)

5   SLAMLAGER

6   FILTER

7   VARMEKABEL

8   NB! Kan graves ned eller stå fritt:

1

4

8

55

6

2

3

7 returvann

pumpe inn

utløp

H 950 mm x B 1200 mm x vekt 100 kg
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Klaro leverer renseanlegg i standard 20- og 40-fots container, med alle tekniske komponenter 

installert innvendig i containeren, beskyttet mot vær og vind. Anleggene er enkle å flytte på, 

trenger ikke nedgraving, og er dermed utrolig godt egnede for bruk der man ønsker en 

midlertidig renseløsning for avløpsvann, eller har behov for å flytte rundt på renseanlegget.

Anleggets kapasiteter skreddersys til kundens individuelle behov, og vi kan rense opp til 

30 000 liter avløpsvann per døgn i en enkelt 40-fots container. 

Skulle det være behov for mer kapasitet, 

kan flere containere enkelt parallellkobles.

Typiske bruksområder for mobile renseanlegg 

er ved midlertidige brakkerigger tilhørende 

veiarbeid, vannkraftutbygging, tunnelarbeid 

og gruvedrift. Den kan også brukes ved avsides-

liggende forskningsstasjoner, campingplasser 

eller militærleirer. 

Fordeler med mobile renseanlegg: 

• Kun «plug and play»-kontakter og -kabler

• Alle komponenter er forhåndsinstallert

• Konstruert for å behandle og rense inntil 30 000 liter avløpsvann per døgn i en enkelt container

• Lavt strømforbruk

• Parallellkobling av flere containere er mulig for rensing av større menger avløpsvann

• Bruker en spesialdesignet versjon av den grundig testede, fullbiologiske SBR-metoden

• Klarer selv de strengeste rensekrav

Mobile renseanlegg



PARALLELLKOBLING AV CONTAINERE

Enkle å flytte på – trenger ikke nedgraving – beskyttet mot vær og vind.

TA KONTAKT
FOR SPESIAL-
TILPASNING
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’’Plassbesparende løsning for innendørs bruk.

Klaro UP er vår skreddersydde løsning for renseanlegg som ikke behøver å graves ned, 

men kan plasseres innendørs i en kjeller, garasje, uthus eller lignende. Klaro UP renser som 

våre andre renseanlegg etter SBR-prinsippet, som sikrer stabilt gode renseresultater. 

Klaro UP er plassbesparende og kommer i flere forskjellige størrelser. Våre tanker er laget 

i HDPE og rommer 2 000 og 4 000 liter, noe som gjør at de passer alt fra tre til ti personer.

KLARO UP INNENDØRS RENSEANLEGG
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OLJEN SKAL TØMMES OG 
LEVERES GODKJENT 
AVFALLSMOTTAK



KLARO RENSEANLEGG NORGE AS I  side 21

Oljeutskiller

TA KONTAKT
FOR SPESIAL-
TILPASNING’’ Olje, som er lettere enn vann, 

stiger opp til overflaten.

Disse virksomhetene må også søke, men vil i stedenfor 
utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:

• Parkeringshus med sluk i gulv

• Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy

• Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann

• Fjernvarmesentraler

Disse virksomhetene må søke om utslippstillatelse:

• Bensinstasjon

• Vaskehall for kjøretøy

• Motorverksted

• Bussterminal

• Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og 

   anleggsmaskiner og skinnegående materiell

• Anlegg for understellsbehandling

Oljeutskillere benyttes for å forhindre forurensning og 

utslipp gjennom å separere olje og drivstoff fra vann. 

Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, 

stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller). 

Sand og slam fra oljeutskiller må som hovedregel 

behandles som farlig avfall.

Siden utslipp av olje i natur, elver og fjorder kan 

få store konsekvenser for det økologiske miljøet, 

er kravet om oljeutskiller fastsatt i Forurensnings-

forskriften. Forurensningsforskriften sier at all 

forurensning skal begrenses.

Virksomheter med oljeutskiller har ansvar for at oljen tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak.

Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet

oljeutskiller og uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse.

Det er mange næringer som omfattes av krav om søknad av utslippstillatelse. Dette gjelder alt 

fra bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy til bussterminaler og mekaniske verksteder til 

fjernvarmesentraler. 
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Formålet med en fettutskiller er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer 

på ledningsnett, avløpsrør, pumpestasjoner og renseanlegg. Når fett helles i avløpet er det varmt 

og flytende, for så og kjøles ned og stivne inne i rør, pumpestasjon eller renseanlegg. Fettutskilleren

tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvannet før 

vannet renner ut i avløpet. 

I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk

eller vegetabilsk opprinnelse, ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg,

og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter. Det er mange virksomheter som

omfattes av krav om å ha fettutskiller og gjelder alt fra restauranter og kafeer, matprodusenter 

og kantiner til stormarkeder med ferskvaredisk. Det er viktig å huske på at også privatpersoner 

som driver med catering og tilbereding av mat med fett eller olje fra eget hjem, må følge kravene

om fettutskiller.

Fettutskilleren må tømmes jevnlig for å minimere risikoen for tette avløpsrør, oversvømmelser 

og dårlig lukt. Hvor ofte man må tømme fettutskilleren avhenger en rekke faktorer, blant annet

størrelse og bruk. 

Fettutskiller

• Restauranter

• Kafeer og konditorier

• Bakerier

• Gatekjøkken

• Pizza- og hamburgerbarer

• Catering

• Ferdigmatprodusenter

• Kantiner

• Stormarkeder med ferskvaredisk

• Selskapslokaler med kjøkken

• Sykehjem, aldershjem, 

   og andre institusjoner med kantine/kjøkken

• Slakterier

• Kjøttforedlingsbedrifter

• Fiskeforedlingsbedrifter

• Hermetikkindustri

• Meierier

• Friteringsindustri

• Røkerier

Virksomheter som omfattes av kravet er:

Kommunen kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold 

mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak, stille krav om installering av fettutskiller.

TA KONTAKT
FOR SPESIAL-
TILPASNING
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KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Porsveien 12, 4994 Akland

telefon 37 15 68 00
post@klaro.no

www.klaro.no
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